
Egregio Signore,

KIT FRIZIONE COMPLETO TAMBURO SPINGIDISCO + DISCHI "TPR" PER 

AM 345/6

La ringraziamo per aver scelto uno dei tanti articoli che la TOP PERFORMANCES ha 

progettato e realizzato per ottimizzare il funzionamento del vostro veicolo.

MOTO 50

Cod. 9931900

Ci complimentiamo per la Vostra scelta e Vi auguriamo buon divertimento.

La TOP PERFORMANCES ha sviluppato questo tamburo, spingidisco e serie dischi 

frizione con superficie maggiorata, per essere completamente intercambiabili agli 

originali e realizzati con materiali tecnologicamente all' avanguardia.                                                                                                                                                                              

L' anima dei dischi è realizzata in alluminio trattato, mentre il materiale di attrito è 

un composto di cellulosa combinato con fibre di Kevlar, resina fenolica, modificatori 

d' attrito e fillers. Questo composto, particolarmente poroso, trattiene una maggior 

quantità di particelle d' olio, garantendo una più efficiente dissipazione del calore. 

Riducendo le temperature di esercizio della frizione si riduce anche la dilatazione dei 

materiali che la compongono, migliorando le caratteristiche funzionali anche in 

condizioni di utilizzo estreme.                                                                                                                                                                                        

Inoltre le maggiori superfici di lavoro permettono di ridurre il consumo dei dischi e 

rendono più progressivo l' utilizzo della frizione contribuendo all' eliminazione degli 

slittamenti indesiderati.



N. Q. tà Descrizione

1 1 Tamburo frizione

2 1 Spingidisco

3 4 Disco conduttore maggiorato

4 3 Disco condotto

5 4 Molle frizione rinforzate "100 Kg"

Codice

9931800

9931850

9920580

9930850

IL KIT E' COMPOSTO DA:

ISTRUZIONI AL MONTAGGIO

1- Pulire accuratamente la zona interessata all’intervento.

2- Svuotare il circuito di raffreddamento dal liquido refrigerante.                                      

3- Togliere l'olio motore.                                                                                                                                                                  

4- Rimuovere il coperchio frizione.                                                                                                                                   

5-  Smontare le molle frizione, i dischi, lo spingidisco ed il tamburo frizione.                       

6- Rimontare il nuovo tamburo, quindi installare i dischi frizione invertendo l'ordine 

di smontaggio ed avendo cura di lubrificarli con olio motore.                                                                           

7- Installare il nuovo spingidisco e le nuove molle rinforzate.                                                     

8- Rimontare il coperchio frizione, inserire l'olio motore ed il liquido di 

raffreddamento.                                                                                                                                                           

Per l'installazione di questo kit frizione si consiglia di fare riferimento al manuale di 

officina del veicolo oppure di fare eseguire il montaggio ad un' officina specializzata.

RICAMBI

Descrizione
Tamburo frizione AM

Spingidisco frizione AM

Serie molle rinforzate "100 Kg"

Serie dischi frizione "TPR" AM



Immagini, dati e indicazioni tecniche contenute in questo manuale non sono 

impegnative. La Motorparts S.p.A. si riserva di apportare, per aggiornamenti o 

migliorie, qualsiasi tipo di variazione anche senza preavviso.

CONSIGLI

Per il miglior rendimento del motore, Vi consigliamo di usare lubrificanti di qualità.

La garanzia non viene riconosciuta nei seguenti casi:

a) Modifica o manomissione del prodotto.

b) Montaggio o utilizzo non corretti.

c) Sostituzione di alcune parti del kit con altre non Top Performances.

d) Utilizzo in condizioni anomale del prodotto.

• Stoccare l'olio motore usato in un contenitore dotato di tappo di chiusura. Non 

miscelare l'olio usato con altre sostanze come fluidi antigelo o di trasmissione.

• Tenere lontano dalla portata dei bambini e da fonti di calore. 

• Portare l'olio usato presso un centro di smaltimento: la maggior parte delle 

stazioni di servizio, officine di riparazione e lubrificazione rapida ritirano 

gratuitamente gli oli esausti.                                                                                                              

• Si consiglia l’utilizzo di guanti resistenti agli idrocarburi. 

GARANZIA

La garanzia si limita alla sostituzione delle parti riconosciute difettose da Motorparts 

S.p.A.. Per nessun motivo si deve montare un prodotto di nostra fabbricazione su 

veicoli ove non è indicata la compatibilità.
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Per ulteriori dettagli e altre informazioni                                                                                         

potete consultare il nostro sito                                                                   

www.motorparts.it

For more information                                                                                                                 

visit our website                                                                                                       

www.motorparts.it

pour plus de détails et d' informations                                                                         

consultez notre site                                                                                            

www.motorparts.it


