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INSTRUGCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER:

HONDA PANTHEON 4Í 125/15O cc.
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INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

l) Retiar la alfonbra dc la paÉe delantera del cofre y desmontar los tomillos
originalcs del cofrc. Scgín Figura L

2) ColocaÍ las arandclas 6Xl8 mm suministradas y acoplar sobre éstas el

soporte del antirobo, segÍn Figura n"2 y n"3.
Fijar el sopo.tc con los tomillos antirrobo interponiendo entrc cl soporte y el

tornillo las arandela M6 suministradas. FigÉra no4.

Colocar los tapones de plóstico y volver a colocar la alfombrilla del cofre eÍ
su posición ortiginal. Figura no5 y n'6.
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TAIACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

Rcalizar un orificio en el protector de goma del manilleLr

izquierdo de l5mm de diómetro como mínimo para que

el pivote asienle plano en la parte férrea del manil1ar.

Figura n"7
Realizar un taladro centrado en el manillar de 6.75m de

diómetro y roscar éste a M8.
Monta. el pivote aprelando bien el tomillo allen para

asegural el coniunto. Figura n'8
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